
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivos inteligentes… Vida inteligente 

 

Cambia tu  futuro 
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Fundado en 1990, HOCH Group Co., Ltd. es un grupo industrial 
diversificado especializado en la provisión de aparatos eléctricos de 
baja tensión, productos electrónicos y sus componentes.  

El grupo está compuesto por siete empresas especializadas y cuenta 
con más de 2,000 empleados. Sus instalaciones de fabricación 
abarcan 30,000 metros cuadrados. Además, HOCH posee un hotel de 
tres estrellas en Liushi Town, siendo el único de su categoría en la 
zona. Sus productos se comercializan en más de 30 países, ofreciendo 
una amplia gama que incluye contactores de CA, medidores de 
kilovatios-hora, sistemas de identificación por huella dactilar, 
sistemas de tarjetas IC, productos de telefonía IP, sistemas de 
tratamiento de agua, y muchos otros tipos de dispositivos 
electrónicos, sumando más de 50 series y 2.000 especificaciones 
diferentes.  

La innovación y la calidad técnica son pilares fundamentales para 
HOCH. El grupo cuenta con un sólido equipo de desarrollo técnico y 
equipos de prueba de primera clase. Anualmente, destina el 5% de sus 
ingresos en ventas al desarrollo científico y tecnológico. Muchos de 
sus productos han superado evaluaciones nacionales de nuevas 
tecnologías y han obtenido patentes registradas en la oficina nacional 
de patentes.  

En la empresa Meetthings  nos enorgullecemos de ser el distribuidor 
exclusivo de los productos de HOCH en España, ofreciendo soluciones 
avanzadas y de alta calidad en el ámbito de los aparatos eléctricos de 
baja tensión y productos electrónicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Catálogo de Productos 
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@ eWeLink 

Interruptor magnetotérmico WiFi, eWeLink 
 

Aplicaciones 
 

 Principalmente adecuado para aplicaciones en arquitectura, industria, hogares residenciales, 
agricultura y otros sectores. 

 Funciones de aislamiento, protección contra sobrecargas y cortocircuitos, así como control 
remoto, control por temporización y por comandos de voz. 

 Permite cortar simultáneamente las líneas de fase y neutro desde el teléfono móvil, además 
de ofrecer control manual como un interruptor convencional. 

 Compatible con Alexa, Google Home e IFTTT. 

 
     Normas y Certificaciones 
 
 Normas aplicables: IEC60898-1, GB10963.1 
 Certificaciones: CCC 

 

Parámetros técnicos 
 

 Wi-Fi: 2.4G 
 Tensión nominal: 

 1P, 2P: 230 V CA 
 3P, 4P: 400 V CA 

 Corriente nominal: 10-125 A 
 Frecuencia nominal: 50 Hz 
 Curva de disparo: C 
 Poder de corte: 6 kA 
 Categoría de instalación: I, II 
  Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +65 °C 
 Prueba de aumento de temperatura: ≤ 60 K 

 

Durabilidad 
 

  Vida mecánica: > 10.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Vida eléctrica: > 6.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Tensión de impulso soportada: 6.000 V 2 



 

 

 
 

Funciones 
 

 

Control remoto 
 

 
Una vez emparejado estos interruptores con la red WiFi,  
se pueden controlar desde cualquier lugar a través de la  
aplicación móvil. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Control por voz 

          

      Control por voz compatible con            
       Amazon Alexa y Google Assistant. 
                   Enciende o apaga el dispositivo fácilmente          
       con comandos como: 

 "Alexa, enciende el interruptor." 

   "Ok Google, enciende la luz." 
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Bloqueo de seguridad de mantenimiento 

 
 

Bloqueo de seguridad en color amarillo.                                                            
Se recomienda desconectar el circuito durante el               
mantenimiento para evitar riesgos. 

 
 
 
 
Control eficiente 

Control de hasta 200 interruptores desde                 
una sola aplicación. 
 
Operación sencilla y eficiente para mayor comodidad. 
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Dimensiones 
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Interruptor magnetotérmico WiFi con monitorización, eWeLink 
 

 
Aplicaciones 
 

 Principalmente adecuado para aplicaciones en arquitectura, industria, hogares residenciales, 
agricultura y otros sectores. 

 Funciones de aislamiento, protección contra sobrecargas y cortocircuitos, monitorización de 
energía, así como control remoto, control por temporización y por comandos de voz. 

 Permite cortar simultáneamente las líneas de fase y neutro desde el teléfono móvil, además 
de ofrecer control manual como un interruptor convencional. 

 Compatible con Alexa, Google Home e IFTTT. 

 
     Normas y Certificaciones 
 
 Normas aplicables: IEC60898-1, GB10963.1 
 Certificaciones: CCC 

 

Parámetros técnicos 
 

 Wi-Fi: 2.4G 
 Tensión nominal: 

 1P, 2P: 230 V CA 
 3P, 4P: 400 V CA 

 Corriente nominal: 10-100 A 
 Frecuencia nominal: 50 Hz 
 Curva de disparo: C 
 Poder de corte: 6 kA 
 Categoría de instalación: I, II 
  Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +65 °C 
 Prueba de aumento de temperatura: ≤ 60 K 

 

Durabilidad 
 

  Vida mecánica: > 10.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Vida eléctrica: > 6.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Tensión de impulso soportada: 6.000 V                            5 



 

 

 
 

Funciones 
 

 
Monitorización de energía 

 

 
Monitoreo del consumo eléctrico en tiempo real. 
Consulta el consumo de electricidad de tu casa o                                 
propiedad en alquiler desde tu teléfono,                                               
en cualquier momento y lugar. 

 
 
 

 

 
Función OPS (Protección por Sobrecarga Programable) 

 
Configura mediante la aplicación los valores umbral de potencia,                                                                                         
corriente y tensión. 
 
Cuando el dispositivo detecte que se alcanzan estos valores,                                                                                     
apagará automáticamente el equipo conectado                                                                                                                          
para garantizar la seguridad. 
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Control remoto 

 

 
Una vez emparejado estos interruptores con la red WiFi,  
se pueden controlar desde cualquier lugar a través de la  
aplicación  móvil. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Control por voz 

                    Control por voz compatible con           
             Amazon Alexa y Google Assistant. 
                         Enciende o apaga el dispositivo fácilmente         
             con comandos como: 

   "Alexa, enciende el interruptor." 

    "Ok Google, enciende la luz." 

 
 
 

 

Control RS485/Modbus 
 

 

Permite la transmisión de datos por cable                              
para un control más estable del interruptor               
desde un PC. 
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Dimensiones 108 6 3 S 

50 

 
 

 
Control eficiente 
 

 

Control de hasta 200 interruptores desde                 
una sola aplicación. 
Operación sencilla y eficiente para mayor comodidad. 

 
 
 
 
 
 

 

Bloqueo de seguridad de mantenimiento 

 
 
          Bloqueo de seguridad en color amarillo. Se recomienda    
       desconectar el circuito durante el mantenimiento   

para evitar riesgos 
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Interruptor diferencial WiFi, eWeLink 
 

 

 
  
 

 
 

 
Aplicaciones 
 

 Principalmente adecuado para aplicaciones en arquitectura, industria, hogares 
residenciales, agricultura y otros sectores. 

 Funciones de aislamiento, protección contra sobrecargas, cortocircuitos y corrientes de 
fuga, así como control remoto, control por temporización y por comandos de voz. 

 Permite cortar simultáneamente las líneas de fase y neutro desde el teléfono móvil, 
además de ofrecer control manual como un interruptor convencional. 

 Compatible con Alexa, Google Home e IFTTT. 

 
 Normas y Certificaciones 

 
 Normas aplicables: IEC60898-1, GB10963.1 
 Certificaciones: CCC 

 

Parámetros técnicos 
 

 Wi-Fi: 2.4G 
 Tensión nominal: 
 1P, 2P: 230 V CA 
 3P, 4P: 400 V CA 
 Corriente nominal: 10-100 A 
 Frecuencia nominal: 50 Hz 
 Curva de disparo: C 
 Poder de corte: 6 kA 
 Sensibilidad: 30mA 
 Categoría de instalación: I, II 
  Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +65 °C 
 Prueba de aumento de temperatura: ≤ 60 K 

 

Durabilidad 
 

  Vida mecánica: > 10.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Vida eléctrica: > 6.000 operaciones (según GB10963.1) 

  Tensión de impulso soportada: 6.000 V       
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Funciones 
 

 
 
Control remoto 

 

 
Una vez emparejado estos interruptores con la red WiFi,  
se pueden controlar desde cualquier lugar a través de la  
aplicación móvil. 

 
 
 
 
 
 
 

Control por voz 

            Control por voz compatible con           
   Amazon Alexa y Google Assistant. 
               Enciende o apaga el dispositivo fácilmente         
   con comandos como: 

   "Alexa, enciende el interruptor." 

      "Ok Google, enciende la luz." 
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Temporización inteligente  

 
 
 
 

Programa el encendido y apagado de tus dispositivos eléctricos 
automáticamente, sin necesidad de intervención manual. 

 

 
 
Control eficiente 
 

 

Control de hasta 200 interruptores desde                 
una sola aplicación. 
Operación sencilla y eficiente para mayor comodidad 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Bloqueo de seguridad de mantenimiento 

 
 

   Bloqueo de seguridad en color amarillo. Se recomienda  
 desconectar el circuito durante el mantenimiento    
 para evitar riesgos. 
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Dimensiones 
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Interruptor diferencial WiFi con monitorización, eWeLink 
 

 
 

Aplicaciones 
 

 Principalmente adecuado para aplicaciones en arquitectura, industria, hogares residenciales, 
agricultura y otros sectores. 

 Funciones de aislamiento, protección contra sobrecargas, cortocircuitos y corrientes de fuga, 
monitorización de energía, así como control remoto, control por temporización y por 
comandos de voz. 

 Permite cortar simultáneamente las líneas de fase y neutro desde el teléfono móvil, además 
de ofrecer control manual como un interruptor convencional. 

 Compatible con Alexa, Google Home e IFTTT. 

 
     Normas y Certificaciones 
 
 Normas aplicables: IEC60898-1, GB10963.1 
 Certificaciones: CCC 

 

Parámetros técnicos 
 

 Wi-Fi: 2.4G 
 Tensión nominal: 

 1P, 2P: 230 V CA 
 3P, 4P: 400 V CA 

 Corriente nominal: 10-100 A 
 Frecuencia nominal: 50 Hz 
 Curva de disparo: C 
 Poder de corte: 6 kA 
 Sensibilidad: 30mA 
 Categoría de instalación: I, II 
  Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +65 °C 
 Prueba de aumento de temperatura: ≤ 60 K 

 

Durabilidad 
 

  Vida mecánica: > 10.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Vida eléctrica: > 6.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Tensión de impulso soportada: 6.000 V 
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Funciones 
 

 
Monitorización de energía 

 

 
Monitoreo del consumo eléctrico en tiempo real. 
Consulta el consumo de electricidad de tu casa o                                 
propiedad en alquiler desde tu teléfono,                                               
en cualquier momento y lugar. 

 
 
 

 

 
Función OPS (Protección por Sobrecarga Programable) 

 
Configura mediante la aplicación los valores umbral de potencia,                                                                                         
corriente y tensión. 
 
Cuando el dispositivo detecte que se alcanzan estos valores,                                                                                     
apagará automáticamente el equipo conectado                                                                                                                          
para garantizar la seguridad. 
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 Configuración de corriente de fuga 
 
 

 

La corriente de fuga se puede personalizar: 
30mA, 100mA, 300mA. 

 

 
 

 

 
 

 
Control remoto 

 

 
Una vez emparejado estos interruptores con la red WiFi,  
se pueden controlar desde cualquier lugar a través de la  
aplicación móvil. 

 
 

 
Control por voz 

 

                  Control por voz compatible con     
         Amazon Alexa y Google Assistant. 
                     Enciende o apaga el dispositivo                                                                                                       
         fácilmente  con comandos como: 

   "Alexa, enciende el interruptor." 

      "Ok Google, enciende la luz." 
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         Temporización inteligente  

 
 
 
 

Programa el encendido y apagado de tus                                                                                                                       
dispositivos eléctricos automáticamente,                                                                                                                                                     
sin necesidad de intervención manual. 

 

 
Control eficiente 

 

 
Control de hasta 200 interruptores desde                                                                         

 una sola aplicación. 
 

Operación sencilla y eficiente para mayor comodidad. 

 
 
 

 
Bloqueo de seguridad de mantenimiento 

 
 

Bloqueo de seguridad en color amarillo.                                                                                                                                                       
Se recomienda desconectar el circuito durante 
el mantenimiento para evitar riesgos. 
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Dimensiones 

 

 
Control RS485/Modbus 

 

 

Los datos se pueden transmitir por cable, y 

nuestro interruptor se puede controlar por PC, 

más estable. 
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€U/GSmart Life 

Interruptor magnetotérmico WiFi, Tuya 
 

 
Aplicaciones 
 

 Principalmente adecuado para aplicaciones en arquitectura, industria, hogares residenciales, 
agricultura y otros sectores. 

 Funciones de aislamiento, protección contra sobrecargas, y cortocircuitos, así como control 
remoto, control por temporización y por comandos de voz. 

 Permite cortar simultáneamente las líneas de fase y neutro desde el teléfono móvil, además 
de ofrecer control manual como un interruptor convencional. 

 Compatible con Alexa, Google Home e IFTTT. 

 
     Normas y Certificaciones 
 
 Normas aplicables: IEC60898-1, GB10963.1 
 Certificaciones: CCC 

 

Parámetros técnicos 
 

 Wi-Fi: 2.4G 
 Tensión nominal: 

 1P, 2P: 230 V CA 
 3P, 4P: 400 V CA 

 Corriente nominal: 10-100 A 
 Frecuencia nominal: 50 Hz 
 Curva de disparo: C 
 Poder de corte: 6 kA 
 Categoría de instalación: I, II 
  Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +65 °C 
 Prueba de aumento de temperatura: ≤ 60 K 

 

Durabilidad 
 

  Vida mecánica: > 10.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Vida eléctrica: > 6.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Tensión de impulso soportada: 6.000 V 
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Funciones 
 

 

Control remoto 
 

 
Una vez emparejado estos interruptores con la red WiFi,  
se pueden controlar desde cualquier lugar a través de la  
aplicación  móvil. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Control por voz 

          

   Control por voz compatible con            
    Amazon Alexa y Google Assistant. 
                Enciende o apaga el dispositivo fácilmente          
   con comandos como: 

"Alexa, enciende el interruptor." 

    "Ok Google, enciende la luz." 
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Bloqueo de seguridad de mantenimiento 

 
 

   Bloqueo de seguridad en color amarillo. Se recomienda  
 desconectar el circuito durante el mantenimiento    
 para evitar riesgos. 

 
 
 
Control eficiente 

Control de hasta 200 interruptores desde                 
una sola aplicación. 
 
Operación sencilla y eficiente para mayor comodidad. 
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Interruptor magnetotérmico WiFi con monitorización, Tuya 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Aplicaciones 
 

 Principalmente adecuado para aplicaciones en arquitectura, industria, hogares 
residenciales, agricultura y otros sectores. 

 Funciones de aislamiento, protección contra sobrecargas, monitorización de energía, 
así como control remoto, control por temporización y por comandos de voz. 

 Permite cortar simultáneamente las líneas de fase y neutro desde el teléfono móvil, 
además de ofrecer control manual como un interruptor convencional. 

 Compatible con Alexa, Google Home e IFTTT. 

 
     Normas y Certificaciones 
 

 Normas aplicables: IEC60898-1, GB10963.1 
 Certificaciones: CCC 

 

Parámetros técnicos 
 

 Wi-Fi: 2.4G 
 Tensión nominal: 
 1P, 2P: 230 V CA 
 3P, 4P: 400 V CA 
 Corriente nominal: 10-100 A 
 Frecuencia nominal: 50 Hz 
 Curva de disparo: C 
 Poder de corte: 6 kA 
 Categoría de instalación: I, II 
  Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +65 °C 
 Prueba de aumento de temperatura: ≤ 60 K 

 

Durabilidad 
 

  Vida mecánica: > 10.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Vida eléctrica: > 6.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Tensión de impulso soportada: 6.000 V 
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Funciones 

 

 
Monitorización de energía 

 

 
Monitoreo del consumo eléctrico en tiempo real. 
Consulta el consumo de electricidad de tu casa o                                 
propiedad en alquiler desde tu teléfono,                                               
en cualquier momento y lugar. 

 
 
 

 

 
Función OPS (Protección por Sobrecarga Programable) 

 
Configura mediante la aplicación los valores umbral de potencia,                                                                                         
corriente y tensión. 
 
Cuando el dispositivo detecte que se alcanzan estos valores,                                                                                     
apagará automáticamente el equipo conectado                                                                                                                          
para garantizar la seguridad. 
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Control remoto 

 

 
Una vez emparejado estos interruptores con la red WiFi,  
se pueden controlar desde cualquier lugar a través de la  
aplicación  móvil. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Control por voz 

                      Control por voz compatible con           
   Amazon Alexa y Google Assistant. 
                           Enciende o apaga el dispositivo fácilmente         
               con comandos como: 

     "Alexa, enciende el interruptor." 

        "Ok Google, enciende la luz." 

 
 
 

 

Control RS485/Modbus 
 

 

Permite la transmisión de datos por cable                              
para un control más estable del interruptor               
desde un PC. 
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Control eficiente 
 
Control de hasta 200 interruptores desde                 
una sola aplicación. 
 
Operación sencilla y eficiente para mayor comodidad. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bloqueo de seguridad de mantenimiento 

 
 

   Bloqueo de seguridad en color amarillo. Se recomienda  
 desconectar el circuito durante el mantenimiento    
 para evitar riesgos. 
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Interruptor diferencial WiFi, Tuya 
 

 

Aplicaciones 

 
 Principalmente adecuado para aplicaciones en arquitectura, industria, hogares residenciales, 

agricultura y otros sectores. 
 Funciones de aislamiento, protección contra sobrecargas, cortocircuitos y corrientes de fuga, 

así como control remoto, control por temporización y por comandos de voz. 
 Permite cortar simultáneamente las líneas de fase y neutro desde el teléfono móvil, además 

de ofrecer control manual como un interruptor convencional. 
 Compatible con Alexa, Google Home e IFTTT. 

 
     Normas y Certificaciones 
 
 Normas aplicables: IEC60898-1, GB10963.1 
 Certificaciones: CCC 

 

Parámetros técnicos 
 

 Wi-Fi: 2.4G 
 Tensión nominal: 

 1P, 2P: 230 V CA 
 3P, 4P: 400 V CA 

 Corriente nominal: 10-100 A 
 Frecuencia nominal: 50 Hz 
 Curva de disparo: C 
 Poder de corte: 6 kA 
 Sensibilidad: 30mA 
 Categoría de instalación: I, II 
  Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +65 °C 
 Prueba de aumento de temperatura: ≤ 60 K 

 

Durabilidad 
 

  Vida mecánica:  > 10.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Vida eléctrica: > 6.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Tensión de impulso soportada: 6.000 V 25 



 

 

 
 

Funciones 
 

 

Control remoto 
 

 
Una vez emparejado estos interruptores con la red WiFi,  
se pueden controlar desde cualquier lugar a través de la  
aplicación  móvil. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Control por voz 

          

  Control por voz compatible con            
   Amazon Alexa y Google Assistant. 
               Enciende o apaga el dispositivo fácilmente          
   con comandos como: 

"Alexa, enciende el interruptor." 

    "Ok Google, enciende la luz." 
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Temporización inteligente  

 
 
 
 

Programa el encendido y apagado de tus dispositivos eléctricos 
automáticamente, sin necesidad de intervención manual. 

 
 
Control eficiente 
 
Control de hasta 200 interruptores desde                 
una sola aplicación. 
 
Operación sencilla y eficiente para mayor comodidad. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Bloqueo de seguridad de mantenimiento 

 
 

   Bloqueo de seguridad en color amarillo. Se recomienda  
 desconectar el circuito durante el mantenimiento    
 para evitar riesgos. 
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Dimensiones 
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Interruptor diferencial WiFi con monitorización, Tuya 
 

 

Aplicaciones 

 
 Principalmente adecuado para aplicaciones en arquitectura, industria, hogares residenciales, 

agricultura y otros sectores. 
 Funciones de aislamiento, protección contra sobrecargas, cortocircuitos y corrientes de fuga, 

monitorización de energía, así como control remoto, control por temporización y por 
comandos de voz. 

 Permite cortar simultáneamente las líneas de fase y neutro desde el teléfono móvil, además 
de ofrecer control manual como un interruptor convencional. 

 Compatible con Alexa, Google Home e IFTTT. 

 
     Normas y Certificaciones 
 
 Normas aplicables: IEC60898-1, GB10963.1 
 Certificaciones: CCC 

 

Parámetros técnicos 
 

 Wi-Fi: 2.4G 
 Tensión nominal: 

 1P, 2P: 230 V CA 
 3P, 4P: 400 V CA 

 Corriente nominal: 10-100 A 
 Frecuencia nominal: 50 Hz 
 Curva de disparo: C 
 Poder de corte: 6 kA 
 Sensibilidad: 30mA 
 Categoría de instalación: I, II 
  Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +65 °C 
 Prueba de aumento de temperatura: ≤ 60 K 

 

Durabilidad 
 

  Vida mecánica: > 10.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Vida eléctrica: > 6.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Tensión de impulso soportada: 6.000 V 
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Funciones 

 

 
Monitorización de energía 

 

 
Monitoreo del consumo eléctrico en tiempo real. 
Consulta el consumo de electricidad de tu casa o                                 
propiedad en alquiler desde tu teléfono,                                               
en cualquier momento y lugar. 

 
 
 

 

 
Función OPS (Protección por Sobrecarga Programable) 

 
Configura mediante la aplicación los valores umbral de potencia,                                                                                         
corriente y tensión. 
 
Cuando el dispositivo detecte que se alcanzan estos valores,                                                                                     
apagará automáticamente el equipo conectado                                                                                                                          
para garantizar la seguridad. 
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Configuración de corriente de fuga 
 
 

 

La corriente de fuga se puede personalizar: 
30mA, 100mA, 300mA. 

 
 
 

 

 
 
Control remoto 

 

 
Una vez emparejado estos interruptores con la red WiFi,  
se pueden controlar desde cualquier lugar a través de la  
aplicación móvil. 

 
 

 
Control por voz 

 

                  Control por voz compatible con     
         Amazon Alexa y Google Assistant. 
                     Enciende o apaga el dispositivo                                                                                                       
         fácilmente  con comandos como: 

   "Alexa, enciende el interruptor." 

                "Ok Google, enciende la luz.”
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Temporización inteligente  

 
 
 

Programa el encendido y apagado de tus dispositivos                                                                                                           
eléctricos automáticamente, sin necesidad de                                                                                    
intervención manual. 

 

 
 

Control eficiente 
 

Control de hasta 200 interruptores desde                       
una sola aplicación. 

 
Operación sencilla y eficiente para mayor comodidad. 

 
 
 
 
 

 

 
Bloqueo de seguridad de mantenimiento 

 
 

 Bloqueo de seguridad en color amarillo. 
 Se recomienda desconectar el circuito durante  
 el mantenimiento para evitar riesgos. 
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Dimensiones 

 

 
Control RS485/Modbus 

 

 

Permite la transmisión de datos por cable                              
para un control más estable del interruptor               
desde un PC. 
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Interruptor auto-rearmable, RCBO RS485 
 

 
 

 

   
 

 

Aplicaciones 

 
 Principalmente adecuado para aplicaciones en arquitectura, industria, hogares 

residenciales, agricultura y otros sectores. 
 Funciones de aislamiento, protección contra sobrecargas, cortocircuitos y corrientes de 

fuga, rearme automático, así como control remoto mediante comunicación RS485/Modbus. 
 Permite cortar simultáneamente las líneas de fase y neutro desde un PC, además de 

ofrecer control manual como un interruptor convencional. 

 

  Normas y Certificaciones 

 
 Normas aplicables: IEC60898-1, GB10963.1 
 Certificaciones: CCC 

 

Parámetros técnicos 

 
 Tensión nominal: 

o 1P, 2P: 230 V CA 
o 3P, 4P: 400 V CA 

 Corriente nominal: 10-100 A 
 Frecuencia nominal: 50 Hz 
 Curva de disparo: C 
 Poder de corte: 6 kA 
 Sensibilidad: 30mA 
 Categoría de instalación: I, II 
  Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +65 °C 
 Prueba de aumento de temperatura: ≤ 60 K 

 

Durabilidad 
 

  Vida mecánica: > 10.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Vida eléctrica: > 6.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Tensión de impulso soportada: 6.000 V 
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Funciones 
 

 
Auto-Rearme 

 
En caso de disparo no deseado tras un fallo eléctrico,                                   
el dispositivo intentará reconectarse automáticamente. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Protección de rearme 

 
Intervalo de auto-rearme: 10 segundos entre intentos. 
Número de intentos: Hasta 4 intentos consecutivos. 
 
 
 
 
 
Si el dispositivo se dispara 4 veces consecutivas, permanecerá en estado de bloqueo para evitar                                                  
daños o riesgos adicionales. 
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Control RS485/Modbus 

 

 

Permite la transmisión de datos por cable                              
para un control más estable del interruptor               
desde un PC. 

 
 

 
 

Bloqueo de seguridad de mantenimiento 

 
 

 Bloqueo de seguridad en color amarillo. 
 Se recomienda desconectar el circuito durante  
 el mantenimiento para evitar riesgos. 

 
Dimensiones 
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Interruptor automático, RS485 

 
Aplicaciones 

 
 Principalmente adecuado para aplicaciones en arquitectura, industria, hogares 

residenciales, agricultura y otros sectores. 
 Funciones de aislamiento, protección contra sobrecargas, y cortocircuitos, así como 

control remoto mediante comunicación RS485. 
 Permite cortar simultáneamente las líneas de fase y neutro desde un PC, además de 

ofrecer control manual como un interruptor convencional. 

 
     Normas y Certificaciones 
 

 Normas aplicables: IEC60898-1, GB10963.1 
 Certificaciones: CCC 

 

Parámetros técnicos 
 
 Tensión nominal: 

 1P, 2P: 230 V CA 
 3P, 4P: 400 V CA 

 Corriente nominal: 10-100 A 
 Frecuencia nominal: 50 Hz 
 Curva de disparo: C 
 Poder de corte: 6 kA 
 Categoría de instalación: I, II 
  Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +65 °C 
 Prueba de aumento de temperatura: ≤ 60 K 

 

Durabilidad 
 
  Vida mecánica: > 10.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Vida eléctrica: > 6.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Tensión de impulso soportada: 6.000 V  37 



 

 

Interruptor automático WiFi de temperatura y humedad 
 

Aplicaciones 
 

 Principalmente adecuado para aplicaciones en arquitectura, industria, hogares residenciales, 
agricultura y otros sectores. 

 Funciones de aislamiento, protección contra sobrecargas y cortocircuitos, así como control 
remoto, y control por temperatura y humedad. 

 Permite cortar simultáneamente las líneas de fase y neutro desde el teléfono móvil, además 
de ofrecer control manual como un interruptor convencional. 

 
     Normas y Certificaciones 
 
 Normas aplicables: IEC60898-1, GB10963.1 
 Certificaciones: CCC 

 

Parámetros técnicos 
 

 Tensión nominal: 
 1P, 2P: 230 V CA 
 3P, 4P: 400 V CA 

 Corriente nominal: 10-125 A 
 Frecuencia nominal: 50 Hz 
 Curva de disparo: C 
 Poder de corte: 6 kA 
 Categoría de instalación: I, II 
  Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +65 °C 
 Prueba de aumento de temperatura: ≤ 60 K 

 

Durabilidad 
 

  Vida mecánica: > 10.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Vida eléctrica: > 6.000 operaciones (según GB10963.1) 
 Tensión de impulso soportada: 6.000 V 
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Interruptor automático de control remoto RF 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Aplicaciones 
 

 Principalmente adecuado para aplicaciones en arquitectura, industria, hogares 
residenciales, agricultura y otros sectores. 

 Funciones de aislamiento, protección contra sobrecargas y cortocircuitos, así como 
control remoto. 

 Permite cortar simultáneamente las líneas de fase y neutro desde un control remoto, 
además de ofrecer control manual como un interruptor convencional. 

 
     Normas y Certificaciones 
 

 Normas aplicables: IEC60898-1, GB10963.1 
 Certificaciones: CCC 

 

Parámetros técnicos 
 

 Tensión nominal: 
o 1P, 2P: 230 V CA 
o 3P, 4P: 400 V CA 

 Corriente nominal: 10-125 A 
 Frecuencia nominal: 50 Hz 
 Curva de disparo: C 
 Poder de corte: 6 kA 
 Categoría de instalación: I, II 
  Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +65 °C 
 Prueba de aumento de temperatura: ≤ 60 K 

 

Durabilidad 
 

  Vida mecánica: > 10.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Vida eléctrica: > 6.000 operaciones (según GB10963.1) 
  Tensión de impulso soportada: 6.000 V 2 
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Interruptor de circuito DC RS485 
 

 

Aplicaciones 

 
 Principalmente adecuado para aplicaciones en arquitectura, industria, hogares 

residenciales, agricultura y otros sectores. 
 Funciones de aislamiento, protección contra sobrecargas, y cortocircuitos, así 

como control remoto mediante comunicación RS485/Modbus. 
 Permite cortar simultáneamente las líneas de fase y neutro desde un PC, además 

de ofrecer control manual como un interruptor convencional. 

 

  Normas y Certificaciones 

 
 Normas aplicables: IEC60898-1, GB10963.1 
 Certificaciones: CCC 

 

Parámetros técnicos 

 
 Tensión nominal: 1P 11-80V CC 
 Corriente nominal: 10-80 A 
 Poder de corte: 10 kA 
 Categoría de instalación: I, II 
  Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +65 °C 
 Prueba de aumento de temperatura: ≤ 60 K 

 

Durabilidad 
 

 Vida mecánica: > 10.000 operaciones (según GB10963.1) 
 Vida eléctrica: > 6.000 operaciones (según GB10963.1) 
 Tensión de impulso soportada: 6.000 V 
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Curvas de disparo 
 
 
 

 

Curva C de MCB inteligente                    Curva D de MCB inteligente 
 
 

 

I/in 
 

 
0.S J 2 3 4 5 7 10 20 3050701QI200 

I/in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.5 1 2 3 4 S 7 JO 20 30 5070IIXF ZXt 

I/in 

 
0.5 1 2 3 45 7 1014 20 % 50701@ 200 

 
Curva B de RCBO inteligente             Curva C de RCBO inteligente            Curva D de RCBO inteligente 

   
 
 

 
 

Pintor Teodoro Dublang 2, 01007, Vitoria-Gasteiz, Álava  
945 228 876 / 615 750 601 
  info@meetthings.com 
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